HAHNZELTE

Vielen Dank, dass Sie sich fur feste Vorzelttir der Marke HAHNZELTE entschieden haben.

Hier ist Ihre Aufbauanleitung ftr die feste Vorzelttir

1. Nehmen Sie die Vierkantprofile, die Plane und die Kleinteile aus der Verpackung und
sortieren Sie diese anhand der mitgelieferten Stiickliste.

Stoff

. Kleinteile_.

Adapter Rundrohrgestang

2. Montage der Vierkantprofile
Legen Sie den Tirbezug auf den Boden und kedern Sie die 2 senkrechten und die 3
Querstreben ein. Die passenden Langen entnehmen Sie bitte der Stiickliste mit der
Zeichnung. Dann legen Sie die Winkel und die Kunststoffkappen parat (Bild A).Nun
schieben Sie 4 Klemmmuttern fir die Scharniere in das Profil (Bild B). Beachten Sie, dass
das Profil einmal gedreht wird damit der eingekederte Stoff unten ist. Auf der anderen Seite
kommen 2 Klemmmuttern rein fur den Griff (Bild C). Beachten Sie zu welcher Seite Sie die

Tir 6ffnen mochten.
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3. Fangen Sie unten an die Winkel mit dem Profil zu verbinden. Hierzu schieben Sie zuerst alle
Klemmstiicke (2xM6x13) in die entsprechende Nut vom Profil, schieben den Winkel drauf
und befestigen ihn mit den Hutmuttern. Als letztes wird die obere kurze Strebe verschraubt.
Durch 90 Grad drehen bekommen Sie dann die Spannung auf die Tir (Bild D).

Sollten Sie die Spannpistole vom Nordkap haben, benutzen Sie diese um dann die
Langsstreben nach aulen zu spannen. So bekommt man die optimale Spannung. Jetzt
brauchen Sie nur noch die Scharniere in der gewtinschten Hohe festschrauben (Bild E).

4 Klemmmuttern missen dann noch in Ihr Nordkap geschoben werden um die Scharniere mit
dem Zelt zu verbinden. Nun schrauben Sie noch den inneren Griff an.

Hierflr sind ja schon 2 Klemmstiicke im Profil. Legen Sie die Metallplatte auf und schrauben
dann den Griff fest.

Jetzt noch den Klappgriff auf die andere Seite schrauben. Die Schrauben haben einen
Bohrkopf damit Sie nicht vorbohren mussen. Die Standard Griffhdhe liegt bei ca. 105cm. Sie
kdnnen den Griff aber auch nach Ihren wiinschen anbringen (Bild F).
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Nehmen Sie nun die Tlr hoch und schrauben die Scharniere an die senkrechte
Vierkantstange von Ihrem Nordkap. Durch die Langl6cher und den in der Hohe verstellbaren
Scharnieren kdnnen Sie die Tur sehr gut ausrichten damit diese nicht auf dem Boden schleift.
Die Tiren passen beim Nordkap an alle 3 Positionen.

4. Zusatzliche Montage an einem Vorzelt mit 32mm Rundrohrgestange
Bei Rundrohrgestange bekommen Sie ein weiteres Vierkantprofil an das Sie dann die Tur
montieren (Bild G). Den Rundrohradapter montieren Sie zuerst an Ihr Vorzeltgerust (Bild 1).
Den Bugelful’ stecken Sie unten in das zusatzliche Vierkantprofil und befestigen es mit der
Klemmmutter und dem entsprechenden Klemmstiick (Bild H).
Dann schieben Sie das zusétzliche Vierkantprofil in den Rundrohradapter, richten das Profil
aus und drehen die Schrauben fest. Nun kénnen Sie die Tur an dem Vierkantprofil

anschrauben.
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Der letzte Schritt ist das Anschrauben vom Magneten. Diesen schrauben Sie bei Nordkap direkt in
das Vierkantprofil und bei einem Rundrohrgestange direkt in die Stange. Bei dem Rundrohr bietet
es sich an das Loch fir die Schraube vorzubohren.

Die Tur gibt es in 3 Ausfuhrungen:

Mit Fenster ohne Fenster komplett Moskitonetz

Viel Spal3 mit Ihrer neuen Hahn Vorzeltttr!
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